
Duurzaam in een handomdraai

TerraTechs

Montage Instructies Schroeffundering

PlaatSen van een
SchroeffunderIng  

of -verankerIng 
o.b.v. MvS© Schroefpalen van terratechs

Een fundering of verankering o.b.v. schroefpalen is in vele gevallen mogelijk.  
U kunt daarbij denken aan o.a.:

Pergola, Overkapping, Tuinhuis, Blokhut, Carport, Aan- of uitbouw,

Speeltoestel, Vlaggenmast, Straatmeubilair, etc.

Met de zwaardere uitvoeringen zijn zelfs complete woningen te funderen.
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Beslist schoon passend en hoogwaardig gereedschap en dus zonder roestsporen gebruiken!

Het juiste aandraaimoment voor de RVS m8 bouten/moeren is 21Nm, zorg dus dat uw accu 

schroevendraaier goed is opgeladen, maar draai ook niet te hard aan!

 

eventueel benodIgde hulPMIddelen en gereedSchaPPen:

• Grondboor Ø40mm om de schroefpalen voor te boren

•  Indraaisleutel of machine adapter om de schroefpalen op de juiste hoogte in de grond te kunnen 

draaien

• Waterpas en/of rotatie laser om het geheel waterpas te kunnen plaatsen

• Rolmaat

• Accuboormachine met binnenzeskant 5mm of TX-40 bit

• Dop- of steeksleutel/ratel SW13

Grondboor, uitlijnprofiel en waterpas Accuboormachine, dop- of steeksleutel/ratel SW13
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StaP 1 Uitzetten en Uitlijnen
Begin met het uitzetten van de maten van de fun-

dering. Dit kun je het gemakkelijkst doen m.b.v. 

pennen/haringen en metselaarstouw. De ruimte 

tussen de hoekpalen wordt normaliter gelijkma-

tig verdeeld op basis van het aantal schroefpa-

len conform opgave.

Het systeem is niet direct gevoelig voor  

afwijkingen, maar het is wel essentieel om 

consequent en nauwkeurig te werken om een 

mooi strak resultaat te verkrijgen.

StaP 2 Voorboren
Boor de palen voor met een grondboor Ø40mm, 

tot ± 300mm minder diep dan de schroefpaal 

diepte, indien men de schroefpalen met de hand 

gaat plaatsen. Zorg ervoor dat de gaten zo goed 

mogelijk verticaal zijn. Het gebruik van de 3D 

waterpas kan daarbij helpen.

StaP 3 indraaien schroefpalen
Schroef de schroefpalen in de voorgeboorde 

gaten m.b.v. de TT Indraaisleutel en met enige 

verticale druk, zodat er geen grond omhoog ge-

woeld wordt en de spiraal zich soepel de grond 

in snijdt. Zorg dat de palen goed verticaal staan 

m.b.v. de 3D waterpas die je eenvoudig tegen de 

buis kunt drukken b.v. m.b.v. een elastiek.
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StaP 4 schroefpalen waterpas maken
Controleer of alle schroefpalen op dezelfde en de juiste hoogte (=waterpas) in de grond gedraaid zijn. 

Het is mogelijk om daarbij de palen iets terug omhoog te draaien, maar de voorkeur gaat uit naar het 

verder indraaien. Controleer of de schroefpalen zowel aan de voet als aan de kop juist zijn uitgelijnd.

StaP 5 adapters monteren
Monteer eventueel [voorgemonteerde] TT Adapters bovenop de MVS© Schroefpalen en draai de 

moeren licht aan.
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StaP 6 afwerken boVen de grond
Ga vanaf de adapter verder met b.v. houten palen om uw project verder af te bouwen. Draai de bou-

ten van de Adapter volledig aan, zodra uw constructie staat.

Wij wensen u veel zonne-energie!
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